
Seven Sensörleri’nin 
Goodwe Ezlogger Pro’ya 
Bağlantı ve Yapılandırma Ayarları



 

 

  
 
 

Bu doküman Goodwe EzLogger Pro kullanıcıları için hazırlanmıştır. Seven Sensör Kutusu’nun 
EzLogger Pro’ya bağlantı adımları aşağıda açıklanmıştır.
 
Aşağıdaki meteorolojik verilerin takibi Seven Sensör Kutusu aracılığıyla yapılabilir.
Haberleşme, RS485 üzerinden Modbus RTU protokolü ile sağlanır.

1. 3S-IS, Işınım Değeri (W/m2)
2. Işınım Sensörünün Hücre Sıcaklığı (°C)
3. 3S-MT-18B20, Panel Sıcaklığı (°C)
4. 3S-AT-18B20, Ortam Sıcaklığı (°C)
5. 3S-WS-PLS, Rüzgar Hızı (m/sn)
6. 3S-WD-I Rüzgar Yönü (°)

 
 

 
 

 
1. Kablo Bağlantısı

Sensör kutusundan gelen kablonun yeşil damarı (RS485 A / Veri (+)), EzLogger Pro’nun COM4  
(+) bağlantı noktasına ve Sensör kutusundan gelen kablonun sarı damarı (RS485 B / Veri(-)), 
EzLogger Pro’nun COM4 (-) bağlantı noktasına bağlanır..
  
Not: 
Goodwe Ezlogger Pro’ya Seven Sensor Kutusu bağlantısı için sadece COM4 portu 
 kullanılabilir.
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NOT : 
Sensör ile datalogger arasında haberleşme ve güç kablosu olarak 4x0,22 mm2 LIYC11Y PUR 
veya Cat6 kablo kullanılabilir. 

Kahverengi ve Beyaz damarlar Tablo 1’de gösterildiği gibi sensör kutusuna güç vermek için kullanılır

Tablo 1: Haberleşme ve Güç Kablosu Renk Kodları
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Kahverengi Güç (+)

RS485 A / Veri (+)

RS485 A / Veri (-)

Güç (-)Beyaz

Yeşil

Sarı
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Şekil 1: GoodWe Hava İstasyonu
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2. Ayarlar

SEVEN Sensör Kutusu EzLogger Pro tarafından otomatik olarak algılanmayacaktır. Bu yüzden
ayarların manuel olarak yapılması gerekir.

EzLogger Pro kullanıcı arayüzüne giriş yapmak için, EzLogger Pro ile aynı ağda olan bilgisayarınıza
EzLogger Pro yapılandırma arayüzü ProMate’i indirin ve çalıştırın. 
(ProMate’i GoodWe resmi websitesinden indirebilirsiniz.)

- Şekil 2’de gösterildiği gibi “EzLogger Pro” menüsündeki “LAN Configuration” bölümünde
bulunan “Connect” butonuna tıklayınız.

- Ezlogger Pro ile ProMate arasındaki bağlantı sağlandığında datalogger üzerinde PC ışığı 
  sürekli yanacaktır ve "Status", "SN" ve "Software Version" bölümleri şekil 3'te gösterildiği 
  gibi otomatik olarak görüntülenecektir.
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Şekil 2: EzLogger Pro Kullanıcı Arayüzü ProMate

Şekil 3: EzLogger Pro Kullanıcı Arayüzü ProMate
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- “Environment Setting” menüsüne gidiniz ve “Parameter Set” bölümünde görüntülenmek
istenen verileri seçiniz.

- “Environment Monitoring RTU” bölümüne SEVEN Sensör Kutusunun Modbus ID’si, “Number
of environment register” bölümüne sensör kutusundan okunacak veri sayısı, “Read Function”
bölümüne ise “4” (Read Input Register) giriniz ve “Mode Chosen” bölümünü “Centralize” olarak
seçiniz.

- Şekil 4’te gösterildiği gibi seçili verilerin register adreslerini giriniz ve çözünürlüklerini seçiniz.

- “Set” butonuna tıklayınız.
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Şekil 4: SEVEN Sensör Kutusu - Yapılandırma Ayarları
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- Sensör verilerini "Real Time Data" bölümünde görüntülemek için "Read" butonuna tıklayınız.

- GoodWe izleme sistemi SEMS Portal’da verileri görüntüleyebilmek için EzLogger Pro Dinamik 
  IP’ye sahip olmalıdır. Statik IP’den Dinamik IP’ye geçmek için “Ezlogger Pro” menüsündeki 
 “DHCP Enable” seçeneğini işaretleyiniz.
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Şekil 5: SEVEN Sensör Kutusu Verileri

Şekil 6: Ezlogger Pro DHCP Enable
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3. SEMS Portal

- GoodWe SEMS Portal izleme sistemine giriş yapabilmek için bilgisayarınızın tarayıcısına 
   (https://www. semsportal.com) adresini giriniz.

- E-posta adresinizi ve parolanızı giriniz ve ardından "Log In" butonuna tıklayınız.

- "Management" sayfasına gidiniz.
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Şekil 7: SEMS Portal Giriş Ekranı

Şekil 8: SEMS Portal Arayüzü
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- Management menüsünde "Plants" seçeneğini seçiniz.
- "Device Management" öğesine tıklayınız.

- EzLogger Pro’yu SEMS Portal izleme sistemine tanıtmak için "add" butonuna tıklayınız.

- EzLogger Pro'nun ismini görmek istediğiniz şekilde “Name” bölümüne giriniz.

- EzLogger Pro’nun arkasında yazan seri numarasını “SN” bölümüne giriniz.

- EzLogger Pro’nun arkasında yazan kontrol kodunu “CheckCode” bölümüne giriniz.

- "Submit" butonuna tıklayınız.
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Şekil 9: SEMS Portal Cihaz Yönetimi

Şekil 10: SEMS Portal Cihaz Yönetimi

Şekil 11: EzLogger Pro Cihaz Bilgileri
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Figure 12: SEVEN Sensör Kutusu Ekleme

Şekil 16: Algılanan Cihazlar
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- Şekil 12'de gösterildiği gibi EzLogger Pro eklenecektir.
 
- EzLogger Pro’ya bağlı olan Seven Sensor Kutusunu eklemek için ‘’Detect other devices’’ 
   seçeneğine tıklayınız.

- Bağlı olan Seven Sensor Kutusu şekil 13’te gösterildiği gibi görünecektir.

- SEVEN Sensör Kutusunu eklemek için “add” butonuna tıklayınız.
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İletişim Bilgileri:  

Ayarlarda ve yapılandırmada yaşayacağınız sorunlar için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. 

- Tüm ayarlar yapıldıktan sonra meteorolojik veriler Şekil 14'te gösterildiği gibi Goodwe SEMS 
  Portal ekranında görüntülenecektir. 
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Eray DERTLİ  
Cep: +90 553 892 26 70
E-mail: sales@sevensensor.com
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Şekil 14: SEMS Portal İzleme Sistemi
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