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1.Giris

Bu dokiiman Huawei Smartlogger 1000, 1000A, 2000 & 3000A kullanicilari icin hazirlanmistir. SEVEN Sensér
Kutusu'nun Huawei Smartlogger'a baglanti adimlari asagida agiklanmistir.

Asagidaki meteorolojik verilerin takibi SEVEN Sensoér Kutusu aracihgiyla yapilir. Haberlesme, RS485 Gzerinden
Modbus RTU protokolu ile saglanir.

3S-1S, Isinim Senso6rd (W/m?2)
3S-MT-PT1000, Panel Sicaklik Sensérua (°C)
3S-AT-PT1000, Ortam Sicaklik Senséra (°C)
3S-WS-PLS, Ruzgar Hiz Sensoéru (m/s)
3S-WD, Ruzgar Y6n Sensoru (°)

uhwnN =

*  SEVEN 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkina sahiptir.

2. Kablo Baglantisi

Sensor kutusundan gelen kablonun yesil damari Huawei Smartlogger'in COM3 (+) (RS485 A / Veri(+)) baglanti
noktasina ve sensor kutusundan gelen kablonun sari damari Huawei Smartlogger'in COM3 (-) (RS485 B /
Veri(-)) baglanti noktasina baglanir. Ayni islem icin COM3 yerine diger baglanti noktalari da (COM1/COM2)
secilebilir.

Sensor kutusundan gelen kablonun kahverengi ve beyaz damarlari Tablo 1'de gosterildigi gibi sensdr kutusu-
na gu¢ vermek icin kullanilir.

Kahverengi Guc (+)

Beyaz Glg (-)
Yesil RS485 Veri (+)/ A
Sari RS485 Veri(-)/ B

Tablo 1: Haberlesme ve Gl¢ Kablosu Renk Kodlari

Sensor ile veri kaydedici arasinda haberlesme ve glg kablosu olarak manyetik alan koruma 6zelligine
sahip kablo kullanilmalidir. Lutfen CAT 6 kablo kullanmayiniz.

SEVEN sensérleri 12-30 VDC gerilim ile beslenir. Onerilen gerilim degeri 24 VDC'dir. Sensér beslemesi
icin yuksek kaliteli gui¢ kaynagi kullaniimahdir. Eger kullanilan veri kaydedici 12 VDC veya 24 VDC ¢ikisa
sahipse guc kaynagi olarak kullanilabilir.
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Gérsel 1. Huawei Hava Istasyonu
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3. Ayarlar

SEVEN Sensor Kutusu Smartlogger tarafindan otomatik olarak algilanmayacaktir. Bu ytzden yapilandirma
ayarlarinin manuel olarak yapilmasi gerekmektedir.

Smartlogger kullanici araytzine (Enspire) giris yapmak icin Smartlogger ile ayni agda olan bilgisayarinizin
tarayicisina Smartlogger IP adresini giriniz.

Adim 1 : Enspire araytzinde oturum acabilmek icin User Name'i “Advanced User “ olarak seciniz ve sifrenizi
girip “ Log In ” butonuna tiklayiniz.

Q)
i
HUAWEI

& power systern

nspire

(angoso

STV BT Advanced User v

Password

Gorsel 2: Enspire Araydzi Giris Sayfasi
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Haberlesme parametrelerinin degisimi icin asagidaki adimlari takip ediniz.

Adim 2, 3 ve 4: Settings —> Comm. Param. —> RS485

Adim 5 : Cihazin haberlesme parametrelerini seciniz.
SEVEN Sensér Kutusu icin varsayilan fabrika ayarlari:

Adres: 1
Baudrate: 9600
Parity: None
Stop Bit:1

Adim 6 : "Submit” butonuna tiklayiniz.

g [ G
Deployment Wizard | Over View || Monitering | Guery |(@ETmr) | Maintenance il A0 B0 B0
RS4BS p
RS485 Protacol Baud rate Parity Stop Bit Start address End address
oM WModbus v [se00 v [hone % ! 7 1, 347
comz Modbus | [11s200 > [hone ~| 1 247 i

coms 5 [ weowe > [s00 ~| (None ¥

(=1 6

¥ MNight Communication Settings

% Records

Pawer Adjustment
Hemate Shutdown

ol

Alarm Output

ing Algarithm

Gorsel 3: RS485 Ayarlar
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Yeni bir EMI cihazi (SEVEN Sensdr Kutusu) eklemek icin asagidaki adimlari takip ediniz:

Adim 7, 8,9 ve 10 : Maintenance —Device Management — Connect Device —Add Devices

Adim 11 : Acilan ekranda Device Type'l “EMI” olarak, Connection Mode'u “Modbus RTU" olarak ve Port Number’i
“COM3" (veya SEVEN Sensor Kutunuzu bagladiginiz herhangi bir baglanti noktasi) olarak seciniz. Son olarak

sensorun ID degerini Adress bélumune yaziniz.

é SEVEN Senso6r Kutusunun fabrika ayarlarindaki ID degeri 1'dir. Kullanici tarafindan bu deger degistirilirse
yeni degeri giriniz.

Adim 12 : "Add Devices" butonuna tiklayiniz.

= Engln )
EF? spire ——

Security Settings Cuvkes discanrestion fime |5 (i, 324

o i { St |

FeTTT Ne.  Due Port-Comm Addr/IPaddeess = SN v stats -
1 BEED DWITTH I0 Y TOMYA ERADM 02247095273 L
2 HEED_SWITEH I 2 COME2 EMOT 10224709227 ' -

8 4 HEED SWITCH 1D 4 P—— = = -
5 REEL SWITCH.D.S el <l .

9 = REED SWITCH 10 8 Connection mode | Modbus-RTU hd 1 1 =
= FEED, SWITCH.TL.7 Port number | COM3 | P
g AEEC SWITCHLID.8 ks "
o REED SWITCH B9 °
10 REED-SWITCH A010 o
" REEC_SWITCH \EL11 @
12 AEED SWITCH 1012 ™
13 AEED_SWITCH 1D 13 @
14 REEDSWITCH (D14 o
15 BEED SWHTCH 1D 15 | Ao Dovices [ Ciose | .
18 REED_SWATCH_ID 18 COMI-1 1 2 EMOFS02247093273 L]
17 REEC SWITCH D7 oMLY EMI0 02247 E93 272 -

Gorsel 4: COM Port Ayarlar
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Cihaz ekleme islemi tamamlandiktan sonra yapilandirma ayarlari i¢in asagidaki adimlari takip ediniz.
Adim 13, 14 ve 15 : Monitoring — EMI (SEVEN Sensér) —Running Param

Adim 16, 17 ve 18 : Varsayilan EMI ayarlari Gorsel 5'te gosterildigi gibi SEVEN Sensér Kutusuna gore degistiril-
melidir. Modbus RTU register adresleri (Signal address) Tablo 2'de belirtilmistir.

Adim 19 : "Submit” butonuna tiklayiniz.

Register adresi tanimlama islemi yapilirken sadece elinizde bulunan sensérlerin register adresini
giriniz. Elinizde bulunmayan sensérler icin Signal Address bolumune 65535 degerini giriniz.

Entmirs Eopish
nepire = = _
Deployment Wizard | Over View m‘ Query | Settings | Maintenance m
rJ
A Runtang kel Pertarmeance Dm- Anout
EMI model || Dther o 1 6
Disable v
Threshcid of fast synchronization of win 18,0 5.0, 30.08 mys
slave moda

Read Input raglstes 04H

Integer

Werd ordering ||| Big endian

€ lef|e el e

Read mode | Singls read

Signal Mama Signal address Gain offset
Dlaily irtatlistion amourt 1 7 |63535 | 1 8 10 v
65535 | 10 -
5 | 10 v
55535 | 10 v mA2
17 | 10 v 0o de
18 | 10 - 08 deg
3 | 10 v s
Wind direction 19 | 10 -
Custom 1 | |/es535 | il ke
! - 10 Custern 2 | |/ss53s | 10 - |
Er— GV E=m19

Gorsel 5: SEVEN Sensér Kutusu Yapilandirma Ayarlari
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Adim 20 : Yapilandirma ayarlarini tamamladiktan sonra verileri izleyebilmek icin “Running Info” sayfasini

aginiz.

Deploymeant Wizard

Ower View Query .'Se_nlnga Maintznance |

- Smartlogger3000

# Loggerlocal] Signal Naj

4.izleme Sistemi

Parformance Dats Running Param.- About

Dty imadiation amount

1

z Tatal iradiance

3 PV moduls semperature
4 Ambient tempesature

5 Wind speed

B Wind direction

Value Unit
Q0T EWn/m*2
1546 Wim#t2
263 aanl

205 dagC

1w s
BOEast)

Gorsel 6: Veri [zleme

NetEco Uzerinde string ayarlari yapildiktan sonra ana ekranda Toplam Isinim (Total Irradiance) ve Performans
Orani (Performance Ratio) géruntulenecektir.

Y Plant Ovaryi: P Plart Pavas Statiaties
Energy Vield 11 Total Eneray T P i) 180320 i
of Curren [':J_ el g | e
Day 3 6 20
1.921 GWh _ !
302.090 kWh R {
Total EnE Ir‘
Total Povder Irradiance ttanio
408.4 W/m' 5000
oo b r—rere—r i r—.
Specific 10 i 260 it e [ ' e i 1 ' X ¥
e gy -_
0.26 kWh/kWp e
Income 6 CO: Reduction _'_I
177.95k USD 1916 kt
Imvarter Information
MRTLIGIUG 2N TN TGN HERTION 7 BRTLCOM
Pae 1 Twwpages

Gérsel 7: NetEco [zleme Sistemi
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Modbus RTU Teknik Ozellikleri

Desteklenen Veri Yolu Protokoli

Baud Hizi: 4800, 9600, 19200, 38400

Parity: None, Even, Odd

Durdurma Biti: 1, 2 (sadece none parity)

Fabrika Ayarlari: 9600 Baud, 8N1, Adres: 1

Haberlesme Protokolii: MODBUS RTU

Desteklenen Fonksiyon Kodu: 0x04: Read Input Register

Yapilandirma Haritasi:
Asagidaki Modbus verileri tek tek veya bloklar halinde okunabilir.

ID-Dec. | ID-Hex Deger Veri Tipi
3 0x03 Ruzgar Hizi 1/100 m/s, 0...6000 us
5 0x05 Sicaklik Telafili Isinim Degeri 0...1600, 0.1 W/m? us
15 OxO0F Hucre Sicakligi -400 ... +850 [aralik -40 ... +85°(C], 0.1°C S
16 0x10 Harici Sicaklk 1 -400 ... +850 [aralik -40 ... +85°C], 0.1°C S
17 0x11 Harici Sicaklk 2 -400 ... +850 [aralik -40 ... +85°C], 0.1°C S
18 0x12 Bagil Nem 0...100 [%], 1% us
19 0x13 Ruzgar Yon 0...359, 1° us

Tablo 2: Modbus Haritasi

iletisim Bilgileri:

Ayarlarda ve yapilandirmada yasayacaginiz sorunlar icin teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ozkan DINCER

Cep: +90 553 892 26 70
E-mail: teknik@sevensensor.com
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